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GRAFISCHE WERBUNG

MONTAGEANLEITUNG ZUR FOLIENBESCHRIFTUNG

1. REINIGEN
Reinigen Sie zundchst das Objekt. Fur die Beklebung sollte die Fidche staub- und fettfrei sein. Achten Sie bei Fahrzeugen auch
auf Teerpunkte, die auf dem Lack kleben und entfernen Sie diese.

2. HILFSLINIEN
Ziehen Sie mit einem Bleistift Hilfslinien auf den montagefertigen Schriften, an denen Sie sich beim Kleben spdter orientieren
kénnen. Nutzen Sie dazu die unterste Kante von geraden Buchstaben (f, h, i, k, [, m, n...)

3. AUSRICHTEN

Die mit Schutzpapier (tfransparentes Material) bezogenen Schriften werden nun oben links und oben rechts mit je einem
kleinen Klebestreifen versehen und am Objekt ausgerichtet. Nutzen Sie die Hilfslinien. Hier spielen "mm", aber auch optisches
Empfinden eine Rolle. Erst wenn Sie alle, fUr einen Trager (z.B. eine KFZ-Tur) bendtigten Elemente, (z.B. das Firmenlogo, die
Telefonnummer und weiteren Text) so ausgerichtet haben und mit dem Ergebnis zufrieden sind, folgt das Befestigen.

4. BEFESTIGEN

Kleben Sie dazu einen Klebestreifen Uberlappend auf den oberen Rand des Schutzpapiers so dass das gesamte
Textelement am oberen Rand durchgehend mit einem oder mehreren Klebestreifen am Objekt fixiert ist. Achten Sie dabei
auf festen Halt der Klebestreifen, da diese spdter die einzelnen Elemente am Objekt in Inrer Ausrichtung halten.

5. TRAGERFOLIE ENTFERNEN

Klappen Sie nun das jeweils zu verklebende Element nach oben und entfemen Sie vorsichtig das Tragerpapier. Fangen Sie
dazu in einer Ecke an und ziehen Sie es langsam ab, Sie sehen jetzt die Folie. Achten Sie darauf, dass die geschnittene Folie
an dem noch immer fest am Objekt montierten Schutzpapier haften bleibt. Die selbstklebende Folie sollte das Objekt jetzt
maoglichst noch nicht berthren!

6. RAKELN

Spannen Sie das Schufzpapier nun indem Sie es behutsam mit einer Hand zu sich ziehen. Mit der anderen Hand setzen Sie
dann den Rakel (bzw. Plastikspachtel) am Klebestreifen mittig an und ziehen ihn langsam mit leichtem Druck nach unten.
Rakeln Sie von oben nach unten und dann von der Mitte zu den Seiten.

7.SCHUTZPAPIER ENTFERNEN
Im letzten Schrift entfernen Sie vorsichtig das Schutzpapier sowie die Reste der Klebestreifen.

DARAUF SOLLTEN SIE ACHTEN:
Temperatur:
Bei der Verklebung bendtigen Sie eine Auentemperatur von min. +10 Grad! Uber 24 Stunden.

UNTERGRUND:
Geeignet sind fast alle glaften, sauberen, fett- und staubfreien FiGchen.

DIE FOLIEN:
Der auf den Folien aufgebrachte Kleber zieht erst nach der Montage an. Warten Sie mit dem Waschen min. 48 Stunden (oder
langer). Vorsicht bei Fahrzeug-Heckseibenbeschriftung; Scheibenwischer nur begrenzt nutzen.
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